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DS 201 BETONI-PEITTAUSLIUOS

3 29.12.2011 srodek do wytrawiania powierzchni
betonowych
CHARAKTERYSTYKA BETONI-PEITTAUSLIUOS - srodek trawigcy w postaci emulsji,

zawierajgcy kwas. Jest przeznaczony do czyszczenia powierzchni
betonowych. Pozwala szybko i fatwo usungé mleczko cementowe z
powierzchni przeznaczonych do malowania.

ZASTOSOWANIE Zawarty w preparacie kwas solny reaguje z mleczkiem cementowym. W
wyniku reakcji powstajg sole i woda, ktére mozna fatwo usungé z
powierzchni betonowych przy pomocy strumienia czystej wody. Produkt
zawiera réwniez emulgator, ktéry nadaje mu wiasnosci srodka myjacego.

BETONI-PEITTAUSLIUOS zalecany jest do usuwania mleczka
cementowego i zanieczyszczen z powierzchni betonowych. Moze byé
réwniez stosowany do czyszczenia powierzchni cegiet, ptytek, kamienia
oraz powierzchni drewnianych, np. zanieczyszczonych betonem lub
gipsem.

BETONI-PEITTAUSLIUOS nie usuwa tluszczéw i olejéw gileboko
zaabsorbowanych w pory betony. Zattuszczenia powinny zosta¢ usuniete
poprzez np. szlifowanie lub piaskowanie. Nie zaleca sie réwniez
stosowania preparatu do mycia powierzchni uprzednio malowanych.

DANE TECHNICZNE
PH: ponizej 1; zawiera kwas solny.
Kolor: czerwony
Rozcienczanie: rozciencza¢ z wodg w proporcjach 1 : 1.
Aby unikna¢ zachlapan, BETONI nalezy zawsze dodawaé¢ do wody, a

nie odwrotnie. W przeciwnym razie moze wystapi¢ gwaltowny wzrost
temperatury i rozpryskiwanie mieszaniny.

Oznakowanie bezpieczenstwa Patrz Karta Charakterystyki

Informacje zawarte w arkuszu danych opieraja sie o badania laboratoryjne i doswiadczenia praktyczne. Sa to wytacznie dane informacyjne i
zalezg np. od koloru i potysku. Nie majgc wptywu na stosowanie i warunki nanoszenia mozemy bra¢ odpowiedzialno$¢ wytacznie za jakos¢
wyrobu i gwarantowaé, ze odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy réwniez odpowiedzialnosci za straty lub uszkodzenia powstate w

wyniku nanoszenia wyrobdw niezgodnie z zaleceniami lub niewtasciwego ich uzycia.
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Trawienia powierzchni betonowych: Rozciericzy¢é BETONI-PEITTAUSLIUOS w
plastykowym naczyniu z wodg w proporcji 1 : 1. Metalowe naczynia moga ulegaé
korozji pod wplywem kwasu. Roztwdr nanie$¢ na powierzchnie za pomocg
spryskiwacza, tak aby rozpuéci¢ mleczko cementowe na catej powierzchni. W celu
wzmochienia dziatania dodatkowo rozprowadzi¢ roztwor szczotkg. Jesli warstwa
mleczka cementowego jest grubsza uzy¢ wiekszej ilosci roztworu. Zuzycie
roztworu czyszczacego wynosi ok. 0,5-1,0 I/m2.

Pozostawi¢ BETONI-PEITTAUSLIUOS na ok. 5 min., nastepnie zebra¢ i usunagé
powstaty szlam, oczyszczong powierzchnie natychmiast doktadnie zmy¢é wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia. Po uptywie 2-3 dni, posadzka powinna wyschng¢ i
wtedy jest gotowa do malowania.

Mycie powierzchni cegiel: Przed zastosowaniem preparatu, powierzchnie
przewidziang do czyszczenia zwilzy¢ doktadnie wodg. Rozcienczy¢ BETONI-
PEITTAUSLIUOS z wodg w proporcji 1 : 1 i rozprowadzi¢ szczotka. Pozostawi¢
srodek czyszczacy na powierzchni przez ok. 5-10 min., a nastepnie zmy¢ woda.

Mycie powierzchni plytek: Rozcienczy¢ BETONI-PEITTAUSLIUOS z wodg w
proporcji 1: 1 lub 1 : 2. Umy¢ plytki szmatg zwilzong w roztworze czyszczacym tak,
aby roztwdr nie dostat sie do potgczeh pomiedzy ptytkami i nie skorodowat ich.
Nastepnie doktadnie optukaé catg powierzchnie woda.

Zaleca sie uzywanie gumowego obuwia, rekawic i okularéw ochronnych. Kwas
moze zniszczy¢ ubranie. Opary sg draznigce. Podczas pracy nalezy dba¢ o dobrg
wentylacje w pomieszczeniach lub uzywaé masek ochronnych.

W przypadku zachlapah skoéry nalezy zmy¢ wodg z mydiem lub emulsjg
czyszczacy i natozy¢ krem.

W przypadku zachlapan oczu: Przemywac wodg przynajmniej 15 minut. W razie
koniecznoéci wezwac lekarza.

Informacje zawarte w arkuszu danych opieraja sie o badania laboratoryjne i doswiadczenia praktyczne. Sa to wytacznie dane informacyjne i
zalezg np. od koloru i potysku. Nie majgc wptywu na stosowanie i warunki nanoszenia mozemy bra¢ odpowiedzialno$¢ wytacznie za jakos¢
wyrobu i gwarantowaé, ze odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy réwniez odpowiedzialnosci za straty lub uszkodzenia powstate w
wyniku nanoszenia wyrobdw niezgodnie z zaleceniami lub niewtasciwego ich uzycia.
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