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Grunt gteboko penetrujgcy

Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasigkliwych podtozy

wzmacnia powierzchniowo podtoze
zmniejsza nasigkliwos¢ podtoza
poprawia przyczepnos¢ do podtoza
paroprzepuszczalny

utatwia nanoszenie kolejnych warstw
np. klejéw, szpachléwek, posadzek,
farb
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ZASTOSOWANIE

Preparat Ceresit CT 17 stuzy do gruntowania podtozy (scian,
podtdg, sufitéw) wewnatrz i na zewngtrz budynkéw przed mo-
cowaniem ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, moco-
waniem wyktadzin podtogowych, tapetowaniem, szpachlowa-
niem, malowaniem czy mocowaniem ptyt izolacji termicznej.
Grunt nie zawiera rozpuszczalnika. Zagruntowane CT 17 pod-
toza (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy, podktady
z ogrzewaniem podtogowym) majqg mniejszq nasigkliwo$é, co
zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejgcych, po-
sadzek, szpachléwek czy farb. Preparat wnika w podtoze i wigze
ziarna kruszywa, nie powoduije jednak zwiekszania parametréw
wytrzymatosciowych w catym przekroju podtoza. Stosowanie
CT 17 szczegélnie zalecane jest na podtoza gipsowe, anhydry-
towe i gazobetonowe. Jest on odpowiedni takze do gruntowa-
nia ptyt widrowych i nieimpregnowanych plyt gipsowo-kartono-
wych. Preparat powoduje zéttawe zabarwienie podtozy.

Do gruntowania podtozy pod tynki cienkowarstwowe stosowad
farbe gruntujgcq Ceresit CT 16 lub CT 15.

Grunt gteboko penetrujqcy
Hloubkovy penetraéni natér
Hibkovy penetraény nater
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoza gruntowane CT 17 muszq byé suche, noéne i wolne
od substancji zmniejszajgcych przyczepno$é: ttuszczéw, bitu-
méw, pytéw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci
nalezy usungé. Dotyczy to takze istniejgcych farb klejowych,
ktére nalezy zeskrobaéd i zmyé wodq. Podtoza gipsowe, anhy-
drytowe oraz mocne powtoki malarskie trzeba przeszlifowaé
grubym papierem $ciernym i doktadnie oczysci¢ odkurzyé.

Przed uzyciem kilkakrotnie wstrzgsngé zawartosciq opako-
wania. Preparat nanosié¢ na podtoze pedzlem. CT 17 wysy-
cha w ciggu ok. 2 godzin. W przypadku gruntowania bardzo
chtonnych i stabych podtozy preparat mozna rozcienczyé czy-
stqg wodq w proporcji 1:1. Kolejne warstwy CT 17 nanosié bez
rozciefczenia metodq ,mokre na mokre”.

W przypadku gruntowania podtozy przed malowaniem farba-
mi, grunt CT 17 mozna rozcienczyé z wodq w proporcji 1:1.
Grunt stosowaé w formie rozcieficzonej (1:1 z wodq) lub nie-
rozcienczone| w zaleznoéci od rodzaju i chtonnosci podtoza.



lezy wylewaé CT 17 na podtoze i rbwnomiernie rozprowadzad
go szczotkq, nie tworzqc katuz. Jesdli po wyschnieciu preparatu Baza: wodna dyspersja zywic

podtoze jest nadal chtonne, to czynno$é gruntowania trzeba syntetycznych
powtdrzyé. Narzedzia i $wieze zachlapania myé wodg.

Gestosé: ok. 1,0 kg/dm?®

Prace nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia i pod-

toza od +5°C do +25°C oraz przy wilgotnosci powietrza po- Czas schnigcia: ZZ’ :Ggic;iﬁwvééi?lezg?;;
nizej 80%. Wszelkie dane odnoszq sie do temperatury +20°C i warunkéw P

oraz wilgotno$ci wzglednej powietrza 60%. W innych warun- termiczno-wilgotnoéciowych
kach nalezy uwzglednié szybsze lub wolniejsze schniecie pre-

paratu. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je  Zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/m?

obficie wodq i zasiegngé porady lekarza. w zaleznodci od réwnosci

i nasigkliwos$ci podtoza

Niniejsza karta techniczna okreéla zakres stosowania mate-
riatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze za-
stqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprécz po-
danych zalecen prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami BHP

Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, natomiast nie ma wpty-
wu na warunki i sposéb jego uzycia. W przypadku watpliwosci
nalezy wykonaé wtasne préby stosowania.

Wraz z ukazaniem sig tej karty technicznej tracg waznosé¢ karty
wczesniejsze.
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SKEADOWANIE S
Do 12 miesiecy od daty produkcji, przy sktadowaniu w chtod- — E:
nych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opako- g.’:l
waniach. 50

Chroni¢ przed mrozem!

OPAKOWANIA

Kanistry plastikowe 2 1, 511 10 I.

Jako$é dla Profesjonalistéw




