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INFORMACJA TECHNICZNA

Opis wyrobu
F 510 – Produkt do mycia i pielęgnacji podłóg, zawierający detergenty rozpuszczalne w wodzie, 
przeznaczony do wszelkich wodoodpornych podłóg również tych pokrytych preparatami do 
zabezpieczania i nabłyszczania takich jak:  
● PVC
● linoleum
● kamień naturalny
● kamień sztuczny
Może być stosowany do mycia ręcznego oraz maszynowego.

Sposób użycia
Mycie ręczne podłóg zabezpieczonych: rozcieńczyć produkt 50 – 100 ml / 10 l wody
Mycie ręczne podłóg niezabezpieczonych: rozcieńczyć produkt 100 – 150 ml / 10 l wody
Mycie automatem myjącym: rozcieńczyć produkt 150 – 200 ml / 10 l wody
Używać zawsze z zimną wodą.

Dane techniczne
Wygląd ..................................................zielona, klarowna ciecz
Zapach ..................................................charakterystyczny, przyjemny
Gęstość w 200C  [g/cm3 ].......................ok. 1,0
pH..........................................................7,0 - 9,0

Onaczenie rodzaju ryzyka

H319 - Działa drażniąco na oczy. P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 – W 
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać.  P337+P313 – W przypadku utrzymywania się 
działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 
lekarza.

Przechowywanie
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, 
w temperaturze od +50C do +250C, z dala od źródeł otwartego ognia.
36 miesięcy od daty produkcji.

Produkt do mycia i pielęgnacji podłóg

pojemność ilość sztuk
w op. zbiorczym

ilość sztuk
na palecie
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PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFEJONALNEGO

Uwaga


