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INFORMACJA TECHNICZNA

Kwasny srodek do czyszczenia gresu

FLORMATIK GRES ACID jest profesjonalnym $rodkiem o kwasnym pH, na bazie kwasu fosforowego , ktdry w zaleznosci od zastosowanego
stezenia doskonale nadaje sie do:

© gruntownego czyszczenia

© mycia

mikroporowatych wodoodpornych powierzchni odpornych na dziatanie kwaséw, w szczegéInosci zalecany do gresu

i ptytek antyposlizgowych.

ZALETY / WEASCIWOSCI:

© usuwa naloty wapienne, rdze, resztki cementu

© stosowany przemiennie z zasadowym FLORMATIK GRES ALKALI zapewnia doskonaty efekt czyszczacy
© do stosowania recznego, w automatach myjacych i szorowarkach jednotarczowych

UWAGA!

® nie mieszac ze srodkami zawierajacymi chlor

® sptukiwac zimna wodga

estosowac tylko na materiafach odpornych na dziatanie kwasow

r -

SPOSOB UZYCIA

czyszczenie gruntowne: roztwor 10% (11/ 101 wody),
mycie reczne: roztwor 1% (100ml / 101 wody), szorowarka jednotarczowa roztwor 2% (200m| / 101 wody),
automat: roztwor 2% - 5% (200 — 500ml / 101 wody).

DANE TECHNICZNE

WYGIad.....cooveerrerceeareaned klarowna, bezharwna ciecz
Zapach charakterystyczny, przyjemny
Gestos¢ w 20°C [g/cm’]......1,17

pH koncentratu..........ocene okoto 1,0

0ZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

R38 Dziata drazniaco na skore

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

52 Chronic przed dzie¢mi.

$24/25 Unikac zanieczyszczenia skory i oczu.

526 Zanieczyszczone oczy przemy¢ duza iloscig wody i zasiegnac porady lekarza.

537 Nosic odpowiednie rekawice ochronne.

539 Nosic okulary ub ochrone twarzy.

S46 W razie potkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete..

Xi - produkt drazniacy

PRZECHOWYWANIE

Magazynowac tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych w pozydji pionowej,
w temperaturze od +5°C do +25°Cz dala od Zr6det otwartego ognia.
24 miesiace od daty produkgji

BHP | PPOZ

W normalnych warunkach produkt jest niepalny. Nie ma ograniczer odnosnie $rodkéw gasniczych. Nie stosowac zwartych strumieni wody I A I “n A

na powierzchnie cieczy. Podczas prac nalezy przestrzegac podstawowych zasad BHP. (

Szczegdtowe informacje dostepne sa w Karcie Charakterystyki mieszaniny. Lakma Strefa Sp. z 0.0.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7

tel./fax 3243 53 188

: e-mail: lakma.strefa@lakma.com
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