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INFORMACJA TECHNICZNA

Srodek do usuwania ttustych zabrudzen

OPIS WYROBU

FLORMATIK GRES ALKALI jest profesjonalnym alkalicznym srodkiem, ktdry w zaleznosci od zastosowanego stezenia doskonale nadaje sie do:
© gruntownego czyszczenia i usuwania ucigzliwych zabrudzen

© codziennego mycia

mikroporowatych wodoodpornych powierzchni odpornych na dziatanie zasad, w szczegdInosci zalecany do gresu i ptytek antyposlizgowych.

ZALETY / WEASCIWOSCI:

© doskonale nawilza powierzchnie

© rozpuszcza zabrudzenia olejowo — thuszczowe i brud

© gleboko wnika w pory usuwajac wapieri i thuszcz, zapewniajac higieniczna czystos¢

© stosowany przemiennie z kwasnym FLORMATIK GRES ACID zapewnia doskonaty efekt czyszczacy.
© do stosowania recznego, w automatach myjacych i szorowarkach jednotarczowych
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SPOSOB UZYCIA

czyszczenie gruntowne: roztwér 10% - 30% (1-31 / 101 wody), pozostawi¢ roztw6r na 5-10min do zadziatania. Przetrze¢ posadzke za
pomoca szorowarki jednotarczowej, nastepnie odessac brudny roztwor i sptukac zimng woda

mycie reczne: roztwor 0,5% — 1% (50-100ml / 101 wody),

automat: roztwor 1% — 2% (100 — 200ml / 101 wody)

RADA! Dla uzyskania najlepszego efektu czyszczacego zalecamy stosowanie materiatéw z mikrofazy.

DANE TECHNICZNE

LT — klarowna, bezbarwna ciecz
Zapach charakterystyczny, przyjemny
Gestos¢ w 20°C [g/cm?]......1,14

pH koncentratu................... okoto 11

0ZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

R36/38 Dziata draznigco na oczy i skore

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi.

524/25 Unikac zanieczyszczenia skdry i oczu

526 Zanieczyszczone oczy przemyc duzg iloscia wody i zasiegnac porady lekarza.

537 Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.

S46 W razie potkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete

Xi - produkt draznigcy

PRZECHOWYWANIE

Magazynowac tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych w pozydji pionowej,
w temperaturze od +5°C do +25°Cz dala od Zr6det otwartego ognia.
24 miesiace od daty produkgji.

BHP | PP0OZ

W normalnych warunkach produkt jest niepalny. Nie ma ograniczer odnosnie $rodkéw gasniczych. Nie stosowac zwartych strumieni wody
na powierzchnie cieczy. Podczas prac nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad BHP.

Szzegbtowe informagje dostepne s w Karcie Charakterystyki mieszaniny. I-AI(MA

Lakma Strefa Sp. z 0.0.
) 43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
PRODUKT PRZEZNACZONY DO UZYTKU PROFESJONALNEGO tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl

02.2014




