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Uniwersalny srodek czyszczacy

Opis Wyrobu:

Uniwersalny $rodek do codziennego mycia i pielegnacji wszelkich wodoodpornych
powierzchni (np. PVC, linoleum, kamien naturalny i sztuczny). Bardzo wydajny w uzy-
ciu, wysycha nie pozostawiajac smug, nadaje sie na powierzchnie zabezpieczone
polimerami. Niepieniacy, przeznaczony do mycia recznego oraz do automatow
szorujaco-zbierajgcych. Spetnia wymagania dotyczace odpornosci na poslizg zawarte
w normie PN-EN 14041.

Sposoh uzycia:
Srodek rozcieficzyé w stosunku 1:50 do 1:400 (25ml - 200ml $rodka na 10L wody).
Czysci¢ powierzchnig recznie lub automatem. Nie wymaga sptukiwania woda,

Dane Techniczne:

Wyglad.....ooeonevieniriienns niskolepka ciecz bezbarwna lub o odcieniu uzytego barwnika
ZaPACh.....coiiiereee s charakterystyczny dla uzytej kompozycji zapachowej
GESIOSE [G/MI]..eeeeeee s ,
0] 0 TS 8,0-9,5
TEMPEratura WIZENIA........c.cvuevevirereriiseieisesesss st esse st s e okoto 100°C
Temperatura KrZEPNIECIA. ..o rvrreerrerriiereiseieeeessiesetssees ettt essssessenns okoto 0°C
Temperatura ZaPIONU............cocrrurieerincereee et nie palny
Sktadniki:

<5% niejonowe S$rodki powierzchniowo czynne <15%, 5%> mydto, fosforany,
kompozycja zapachowa (Citronellol, Limonene, Linalool), $rodek konserwujacy
(Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

Oznaczenie rodzaju ryzyka
Produkt nie jest sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Przechowywanie:

Magazynowa¢ w pomieszczeniu z wentylacjg ogdlng. Przechowywaé w chtodnych (do
+30°C), suchych migjscach, w pojemnikach szczelnie zamknigtych w pozyciji pionowe;.
36 miesiecy od daty produkcii.

BHPiP.Poz

Przestrzegac zasad i przepisow BHP dotyczacych pracy z chemikaliami.

Postepowaé zgodnie z ogoinymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
z substancjami chemicznymi oraz dobrej praktyki przemystowe;.

Zapewni¢ tatwy dostep do sprzetu niezbednego podczas usuwania wycieku substancii




