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INFORMACJA TECHNICZNA

SANITEX PLUS

Srodek do gruntownego czyszczenia
urzadzen sanitarnych

ANITEX PLU

OPIS WYROBU

SANITEX PLUS jest profesjonalnym srodkiem do gruntownego czyszczenia urzadzen sanitarnych odporych na kwasy (np. muszle
klozetowe, pisuary, bidety, wanny, umywalki, kabiny natryskowe, kafelki otwory sciekowe syfony).

Skutecznie usuwa:

® kamieni wodny oraz pozostatosci mydiane,

® osady wapienne,

@ osady urynowe,

o rdze

o resztki zapraw budowlanych

UWAGA! Nie stosowac na powierzchnie aluminiowe, ocynkowane, mosiezne, miedziane oraz z marmuru i dolomitu.
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SP0OSOB UZYCIA

Gruntowne czyszczenie: w zaleznosci od stopnia zabrudzenia przygotowac roztwor roboczy 1% - 10% (100 — 1000 ml na 10L
wody) i czyscic wskazane powierzchnie.

SANITEX PLUS mozna takze stosowac do czyszczenia biezacego w stezeniach 0,25% - 1% (25 — 100 ml na 10L wody).

W przypadku silnych zabrudzen stosowac Srodek nierozciericzony.

Przed uzyciem sprawdzi¢ odpornos¢ powierzchni na kwas.

UWAGA! Nie stosowac w potaczeniu z innymi Srodkami zawierajacymi chlor.

DANE TECHNICZNE

Wyglad. ...klarowna, czerwona ciecz
Zapach...... ...charakterystyczny
Gestos¢ w 20°C [g/cm?).......ok. 1,07

pH koncentratu................... 0,0-1,0

0ZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

R36/38 Dziata draznigco na oczy i skdre.

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi.

$24/25 Unikac zanieczyszczenia skory i oczu.

$26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady
lekarza.

$37 Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.

S46 W razie potkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowania lub
etykiete.

Xi - produkt drazniacy

PRZECHOWYWANIE

Magazynowac tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych w pozycji pionowej,
w temperaturze od +5°Cdo +25°C,
z dala od zrddet otwartego ognia,

24 miesiace od daty produkgji. I-AI(MA
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