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SILUX STRONG v ¢

Srodek do mycia i dezynfekcji

Opis Wyrobu:

Silux Strong jest alkalicznym preparatem 2 w jednym, myje i dezynfekuje. Substancjg
czynng, jest chlor aktywny, silny utleniacz ktory szybko usuwa wszelkie zabrudzenia

organiczne. Preparat moze uszkadza¢ podfoza organiczne typu tapeta papierowa,

drewno, tekstylia itp. W przypadku zmieszania z substancjami o charakterze kwasnym
wydziela chlor. Produkt stuzy do gruntownego mycia i dezynfekcji powierzchni i detali
ceramicznych, z tworzyw sztucznych, chromu (fazienki, ubikacje, szatnie zaplecze
gastronomii itp.). Szczegolnie przydatny jest do stosowania w systemach HACCP do
utrzymania czystosci zaplecza.

Sposob uzycia:
Nanies$¢ preparat na czyszczong powierzchnig, pozostawi¢ na 20-30 minut, nastepnie
zetrze¢ wilgotng Sciereczka lub sptuka¢ woda.

Dane Techniczne:

WYGIad WYrODU. ... ptynny Zel o stomkowej barwie
ZAPACK. ... chlorowo-cytrusowy
GESIOSE [G/MI]... v nie mniej niz1,09
LEPKOSEKWA [S]......cveceeiietse ettt e nie mniej niz 20
PH(20°C).oocvieieieersseise et 12-13
ZawartoSE ChlOTUG/M] cv...vvvverceeiice e nie mniej niz 30

Oznaczenie rodzaju ryzyka:

R36/38 Dziata draznigco na oczy i skore.

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi.

S24/25 Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

S26  Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg
iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza.

S28  Zanieczyszczong skore przemy¢ natychmiast duzg
iloscig wody.

S46 W przypadku potkniecia niezwlocznie zasiegnij
porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete.

S50  Nie mieszac z kwasami.

Xi - produkt draznigcy

Przechowywanie:
W suchych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Nie dopusci¢ do
przemrozenia. 36 miesiecy od daty produkgji.

BHP I P.Poz

Przestrzegac zasad i przepiséw BHP dotyczacych pracy z chemikaliami.

Postepowaé zgodnie z ogoinymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
z substancjami chemicznymi oraz dobrej praktyki przemystowe;.

Zapewni¢tatwy dostep do sprzetu niezbednego podczas usuwania wycieku substancii. LAIKKIMA
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